
 
 
 

INSTRUKCJA OBS	UGI 
 
 
 TERMOSY SERII ������������  
 

                                   MODELE: 
                                                    TPD 1.5 

                                                                                          TPD 3.0   
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             1 -  Zawór czerpalny 
             2 -  GAUGE VENT – Odpowietrznik wodowskazu 
              3,5,7 -  Uszczelki 
             4 - Nakr� tka mocuj� ca wodowskaz 
             6 - Rurka wodowskazu 
             8 - FUNNEL VENT – Odpowietrznik wlewu 
             9 - TWIST – Pokrywa 
           10 - Rurka odpowietrzaj� ca 
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INSTRUKCJA U � YTKOWANIA TERMOSÓW  
LUKSUS TPD – 1,5  i  TPD – 3,0 

 
 

Pojemno��  termosów:    TPD – 1,5   -  5,7 LITRA 
                                         TPD – 3,0   -  11,4 LITRA 
 
1. Dla zapewnienia w
a� ciwej skuteczno� ci przechowywania napojów zaleca 

si�  wst� pne wyparzenie lub sch
odzenie wn� trza termosu w zale� no� ci od 
przeznaczenia. 

 
2. Przed nape
nieniem termosu nale� y odkr� ci�  odpowietrznik FUNNEL 

VENT, zdj��  pokryw�  TWIST obracaj� c w lewo i unosz� c ko
ek 
zabezpieczaj� cy oraz poluzowa�  o 2 – 4 obrotów odpowietrznik poziomu 
GAUGE VENT. 

      Przy r� cznym nape
nianiu zdj��  lejek wlewowy. 
 
3.  Zamykaj� c za
o� y�  lejek wlewowy i pokryw�  TWIST  przekr� caj� c w 

prawo a�  do zatrza�ni� cia si�  blokady. 
Do przechowywania i transportu zakr� ci�  do oporu odpowietrzniki FUNNEL 
VENT I GAUGE VENT. 
 

4.   Pobieranie napoju z termosu 
W kolejno� ci:  

- poluzowa�  odpowietrzniki FUNNEL VENT o 2 – 4 obrotów, a nast� pnie 
GAUGE VENT. 
UWAGA: Zachowa�  kolejno��  odkr� cania odpowietrzników. 
 

5. Do utrzymania w
a� ciwego stanu sanitarnego termosów u� ywa�  
agodnych 
detergentów nie zawieraj� cych chloru. P
uka�  letni�  wod� . Nie stosowa�  
ostrych � rodków ani przedmiotów do czyszczenia. Do mycia wska� nika 
poziomu cieczy stosowa�  szczotk�  znajduj� c�  si�  na wyposa� eniu. W tym 
celu odkr� ci�  nakr� tk�  mocuj� c�  rurk�  poziomowskazu zwracaj� c uwag�  na 
w
a� ciwy sposób monta� u uszczelek i rurki. Rurk�  nale� y w
o� y�  tak, aby jej 
cz���  p
aska znajdowa
a si�  na obsadzie zaworu. Przy odwrotnym w
o� eniu 
rurki zaobserwujemy wyciek przy obsadzie zaworu oraz brak mo� liwo� ci 
dokr� cenia odpowietrznika GAUGE VENT. 
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TWÓJ AUTORYZOWANY DEALER: 


