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     OPIS  I  CECHY  WYRÓ� NIAJ � CE 
 

Zaparzacze CBS – 2041e i CBS – 2042e s�  przedstawicielami naszej nowej technologii parzenia 
kawy, nazwanej parzeniem impulsowym.  
Operator mo� e zaprogramowa�  zmienne dla ka� dej wielko� ci wsadu: 
• Obj� to��  zaparzania                              • Obj� to��  wst� pnego zraszania 
• Czas cyklu zaparzania                           • Opó� nienie wst� pnego zraszania, (czas pomi� dzy  ko� cem                        
• Opó� nienie ociekania                               zraszania wst� pnego, a pocz� tkiem cyklu zaparzania)            

 
U� ywaj� c tych zmiennych, program wylicza ile wody nale�  zu� y�  do zraszania i zaparzania. 
Ca
kowity czas zaparzania jest podzielony na 30-to sekundowe impulsy. W czasie trwania impulsu, 
program oblicza jak d
ugo nale� y spryskiwa�  zmielon�  kaw�  wod�  i jak d
uga musi by�  przerwa przed 
rozpocz� ciem nast� pnego impulsu. 

 
      CECHY 
 

• Dwie mo� liwo� ci parzenia na ka� dej stronie                      • Regulowane zraszanie wst� pne 
• Kontrolowane elektronicznie dozowanie gor� cej wody     • Utrzymanie temperatury zaparzania 
• Elektronicznie sterowana blokada  kosza(y)                       • Uniwersalne pod
� czenia (na 1, 3 fazy)  

 
 
 
 

SPECYFIKACJA WYROBU 
 
Wymagania                                            
 
• Instalacja  elektryczna: Patrz strona z konfiguracj�  elektryczn� . 
• Filtry do kawy: 13” x 5” FETCO – produkt # F002 
• Instalacja wodna: CBS-2041e: 1,4 – 5,5 atm., 4 l/min,  CBS-2042e: 1,4 – 5,5 atm., 6 l/min     

 
        WAGA I POJEMNO��  

Model Waga 
(netto) 

Pojemno��  
               &      

Zbiornika 
Waga 

Waga 
(brutto)  

Termos, 
Waga 
(netto) 

Termos, 
Waga 

(brutto ) 

 Waga ca
kowita 
z nape
nionym(i) 
termosem(ami) 

CBS-2041e kg 5.5gal/21l kg  kg  kg  kg  kg 
CBS-2042e  kg 10.3gal./38,9l  kg  kg kg kg kg 

         
 
 
        KONFIGURACJA ELEKTRYCZNA, WYDAJNO ��  
 
        CBS-2041e (EUROPA)                                       4 l, 1Galon = Porcja              

Porcji / h* (max 11) Oznaczenie 
Elektryczne 

Grza
ki  Napi� cie 
(AC) 

Ilo ��  
faz 

Okablo-
wanie 

KW  Maksymalne 
Obci�	 enie 

[A] 
Woda 
zimna 

Woda 
ciep
a 

 
E51026 

 
2 x 3 KW 

 
230 

 
jedna 

2 + uzie- 
mienie 

 
5.2 

 

 
23.4 

 

 
8.9 

 

 
11.0 
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        CBS-2042e (EUROPA)                                        4 l, 1Galon = Porcja              

Porcji / h* (max 11) Oznaczenie 
Elektryczne 

Grza
ki  Napi� cie 
(AC) 

Ilo ��  
faz 

Okablo-
wanie 

KW  Maksymalne 
Obci�	 enie 

[A] 
Woda 
zimna 

Woda 
ciep
a 

 
E52036 

 
2 x 3 KW 

 
230 

 
jedna 

2 + uzie- 
mienie 

 
5.2 

 

 
23.4 

 

 
8.9 

 

 
21.26 

 
 
 
        CBS-2041e (USA & Kanada)                            4 l, 1Galon = Porcja                                                                                                 

Porcji / h* (max 11) Oznaczenie 
Elektryczne 

Grza
ki  Napi� cie 
(AC) 

Ilo ��  
faz 

Okablo-
wanie 

KW  Maksymalne 
Obci�	 enie 

[A] 
Woda 
zimna 

Woda 
ciep
a 

120/208 4.6 22.1 7.7 11.0 
120/220 5.2 23.4 8.9 11.0 

 
E51016 

 
2 x 3 KW 

120/240 

 
jedna 

3 + uzie- 
mienie 

6.1 25.5 10.3 11.0 
 
 
 
        CBS-2042e  (USA & Kanada)                          4 l, 1 Galon = Porcja                                                                                             

Porcji / h* (max 22) Oznaczenie 
Elektryczne 

Grza
ki  Napi� cie 
(AC) 

Ilo ��  
faz 

Okablo-
wanie 

KW  Maksymalne 
Obci�	 enie 

[A] 
Woda 
zimna 

Woda 
ciep
a 

120/208 4.6 22.4 7.7 18.6 
120/220 5.2 23.7 8.9 21.6 

Opcja 1; 
2 x 3 KW 
(ust. fab.) 120/240 

 
jedna 

3 + uzie- 
mienie 

6.1 25.8 10.3 22.0 
120/208 6.9 19.5 11.5 22.0 
120/220 7.7 21.3 13.4 22.0 

E52016 
Uniwersalne 
Okablowanie 

Grza
ki 
3 x 3 KW 

 

Opcja 2; 
3 x 3 KW 

120/240 

 
trzy 

4 + uzie- 
mienie 

9.1 22.5 15.4 22.0 
         

 

120/208 7.6 36.9 12.8 22.0 
120/220 8.8 40.3 14.9 22.0 

Opcja 1; 
2 x 5 KW 
 120/240 

 
jedna 

3 + uzie- 
mienie 

10.1 42.5 17.1 22.0 
120/208 11.4 32.0 19.2 22.0 
120/220 13.2 35.0 22.0 22.0 

E52026 
Uniwersalne 
Okablowanie 

Grza
ki 
3 x 5 KW 

 

Opcja 2; 
3 x 5 KW 
(ust. fab.) 120/240 

 
trzy 

4 + uzie- 
mienie 

15.1 36.9 22.0 22.0 
 
       * - Wg ustawie�  fabrycznych: 4.0 min. czas parzenia 
       0% - zraszanie, 0% bypass, temp. wody 93
C.  
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         WYMIARY CBS-2041e 

 
 

 
WYMIARY CBS-2042e 
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INSTALACJA 
Wy
� cznie przez wykwalifikowany personel. 
 
WSKAZÓWKI  
Je� li zaparzacz nie zostanie zainstalowany przez wykwalifikowany personel, mo� e pracowa�  
niew
a� ciwie lub ulec uszkodzeniu. Uszkodzenia powsta
e na skutek niew
a� ciwej instalacji nie 
podlegaj�  gwarancji. Przed rozpocz� ciem instalowania  nale� y rozwa� y�  nast� puj� ce zagadnienia:                        
   
Zasilanie:  
�  Wszystkie wyroby FETCO wymagaj�  przewodu zerowego, uziemienie nie jest 
wystarczaj� c�  ochron� . Pod
� czenie bez przewodu zerowego mo� e spowodowa�  uszkodzenie 
elektroniki. 
�  Schemat elektryczny znajduje si�  w � rodku dolnej pokrywy. 
�  Pod
� czenie musi by�  wykonane zgodnie z obowi� zuj� cymi przepisami 
 
Pod
� czenie do instalacji wodoci� gowej: 
�  Musi spe
nia�  odpowiednie przepisy. 
�  Przewody rurowe, dostarczaj� ce wod�  musz�  by�  starannie przep
ukane przed pod
� czeniem 
zaparzacza w celu unikni� cia jego zanieczyszczenia. 
�  Sprawd� , czy linia wodoci� gowa zapewnia odpowiedni przep
yw wody; 4 l/min dla CBS 
2041e i 6 l/min dla CBS 2042e (przed przy
� czeniem zaparzacza). 
 
Ogólne: 
Pos
uguj si�  wy
� cznie wykwalifikowanym personelem serwisowym, list�  naszych serwisantów 
znajdziesz na: http://www.fetco.com 

 
 
 
   INSTALACJA 
 
Ustawienie zaparzacza  

1. Sprawd�  wymiary urz� dzenia którego zamierzasz zainstalowa� . Upewnij si�  czy zmie� ci si�  w 
miejscu na to przeznaczonym i czy stó
 lub parapet bufetu utrzyma ca
kowit�  mas�  zaparzacza i 
nape
nionych termosów.  

2. Nó� ki maszyny znajduj�  si�  wewn� trz pojemnika na filtr i kaw� . Wyjmij pojemnik i termos 
(termosy), po
ó�   zaparzacz na „plecach” i wkr��  nó� ki. 

3. Ustaw zaparzacz  na miejscu do tego przeznaczonym. 
4. Wypoziomuj urz� dzenie (p
aszczyzn�  podstawy) poprzez regulacj�  nó� ek. 
5. Zdejmij doln�  pokryw�  aby mie�  dost� p do pod
� cze�  elektrycznych i wodnych, ko� cówki 

znajduj�  si�  na tylnej � cianie, przy podstawie. 
 
Uwaga: Maszyna powinna by�  ustawiona na stole. 
 
Pod
� czenie wody 

1. Wlot wody posiada ko� cówk�  „m� sk� ” o � rednicy 3/8 cala z ko
nierzem. 
2. Zaparzacz  mo� e by�  pod
� czony do zimnej lub ciep
ej  wody. Preferowana jest zimna woda, 

poniewa�  zapewnia lepszy smak zaparzanych napojów (np. kawy), natomiast ciep
a pozwala 
uzyska�  krótsze czasy podgrzewania. 

3. Zamontuj zawór odcinaj� cy wod�  w pobli� u zaparzacza dla u
atwienia obs
ugi. Je� eli w linii 
zasilania wod�  jest stosowany filtr, to powinien on by�  zamontowany za zaworem odcinaj� cym, w 
pozycji u
atwiaj� cej jego wymian� . 

4. Przemyj przewód zasilaj� cy przed  pod
� czeniem zaparzacza. 
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5. Sprawd� , czy linia doprowadzenia wody zapewnia wydatek co najmniej 4 l/min dla CBS-2041e        
i 6 l/min dla CBS-2042e, a ci� nienie wody zawiera si�  pomi� dzy 1,4 – 5,5 atm. 
 
Pod
� czenie do sieci 

1. Upewnij si�  czy napi� cie zasilania jest zgodne z warto� ci�  podan�  w tabliczce znamionowej i czy 
posiada przewód zerowy. 

2. Sprawd�  czy temperatura i poziom zalewania zosta
y ustawione wst� pnie w wytwórni. Niema 
potrzeby wy
� czania grza
ek w czasie instalacji zaparzacza. Grza
ki s�  od
� czone poprzez 
urz� dzenie steruj� ce dopóki zbiornik nie nape
ni si�  wod� . Grzanie zaczyna si�  automatycznie po 
nape
nieniu zbiornika. 

3. Zaparzacz posiada szyn�  g
ówn�  dla pod
� czenia przewodów zasilaj� cych. 
4. Wy
� cznik chroniony bezpiecznikiem lub innego rodzaju zabezpieczenie na wej� ciu musi by�  

umiejscowione w pobli� u zaparzacza, miejsce to, jak i jego oznakowanie ma by�  znane 
operatorowi. 

5. Obudowa zaparzacza powinna by�  uziemiona odpowiednim przewodem. Ko� cówka uziemiaj� ca 
znajduje si�  obok szyny g
ównej. Do uziemienia u� ywaj miedzianego przewodu o w
a� ciwej 
� rednicy. 

6. Po
� czenia elektryczne maj�  by�  odpowiednio zabezpieczone, zgodnie z wymaganiami 
pa� stwowymi i standardami lokalnymi. 

7. Na ko� cu pod
� cz przewody pr� dowe do szyny g
ównej, zgodnie ze wskazówkami podanymi 
ni� ej. 
 
Uwaga: Stosowa�  sznury sieciowe klasy HO5RN-F. Maszyn�  przy
� cza�  tylko do gniazda z bolcem 
ochronnym. 
Monta�  i ewentualn�  wymian�  sznura sieciowego mo� e przeprowadzi�  tylko producent lub 
wskazany przez niego wyspecjalizowany serwis. 
Instalacja elektryczna doprowadzaj� ca zasilanie do urz� dzenia powinna by�  zaopatrzona w 
wy
� cznik sieciowy odcinaj� cy napi� cie na ka� dym z przewodów, którego styki rozwieraj�  si�  na 
odleg
o��  co najmniej 3 mm. 

 
 

 
Uk
ad jednofazowy: 
Przewody zasilaj� ce; L1, L2, N, Uziemienie 
Przewody zasilaj� ce grza
ki; H1 – 1 & 5, H2 – 4 & 6, H3 – 2 & 3 
Uk
ad trójfazowy: 
Przewody zasilaj� ce; L1, L2, L3, N, Uziemienie 
Przewody zasilaj� ce grza
ki; H1 – 1 & 2, H2 – 3 & 4, H3 – 5 & 6 
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Sprawdzenie ko
 cowe 
 

1. Otwórz dop
yw wody i sprawd�  pod
� czenia wewn� trzne i zewn� trzne w celu wykrycia 
ewentualnych wycieków wody. 

2. W
� cz zasilanie elektryczne. 
3. Naci� nij g
ówny wy
� cznik, który jest ukryty za przedni�  nó� k�  zaparzacza. W
� cznik na panelu 

steruj� cym za� wieci si�  (zacznie mruga� ). Naci� nij go. 
4. Po 6-ciu sekundach rozpocznie si�  nape
nianie zbiornika, a�  do chwili kiedy czujnik  górnego 

poziomu wody wy
� czy proces nape
niania. 
5. Na wy� wietlaczu odczytamy „FILL”. Grza
ki pozostaj�  od
� czone od zasilania elektrycznego, a�  

do momentu nape
nienia si�  zbiornika, czuwa nad tym sterownik, (p
yta g
ówna-sterownicza). 
6. W czasie podgrzewania wody wy� wietla si�  „LO”, kiedy temperatura wody osi� gnie 79,4ºC, 

b� dzie wy� wietlana równie�  aktualna temperatura wody. Po osi� gni� ciu zadanej temperatury, 
wy� wietlacz b� dzie ciemny (pusty). Nie ma lampki gotowo� ci „READY”. 

7. Sprawd�   instrukcj�  u� ytkowania. Zaparz dwa pe
ne zbiorniki wody (bez kawy) dla sprawdzenia 
prawid
owego poziomu nape
niania po obydwu stronach. Zaparzacz  jest regulowany w fabryce 
tylko przy pomocy czystej wody (bez kawy). Je� eli aktualna obj� to��  ró� ni si�  lekko od 
zaprogramowanej, potrzebna b� dzie dok
adna regulacja. Patrz w cz�� ci „Zaawansowane 
ustawienia i diagnostyka”, pkt. 60 i 61. 

8. Do
� cz os
ony po ostatecznym upewnieniu si�  o braku przecieków. Sprawd�  dok
adnie stan 
zamocowa�  termosu. 

 
 
 
 

Szkolenie operatorów 
Przypomnij zasady u� ytkowania ka� demu, ktokolwiek b� dzie u� ytkowa
 zaparzacz. Zwró�  
szczególn�  uwag�  na: 

1. Podgrzewaj termosy przed pierwszym u� yciem ka� dego dnia. Nape
nij je w po
owie gor� c�  wod�  
i pozwól podgrzewa�  si�  przez  co najmniej 15 minut. 

2. Nie wyjmuj pojemnika na filtr i kaw� , dopóki nie przestanie wykrapla�  si�  kawa. 
3. Upewnij si� , � e termos jest pusty przed rozpocz� ciem zaparzania. 
4. Poka�  w jaki sposób nale� y mocowa�  pokrywy, zamyka�  i zabezpiecza�  termosy do transportu. 
5. Poka�  gdzie jest zamontowany zawór odcinaj� cy wod�  oraz bezpiecznik w linii zasilania 

elektrycznego. 
6. Para wodna kondensuj� c si�  w zbiorniku wykrapla si�  przez przewody wentylacyjne do 

pojemnika zaparzacza, a nast� pnie na zewn� trz. W ci� gu nocy mo� e si�  wykropli�  ¼ kubka, 
nale� y wi� c podstawi�  odpowiedni kubek pod ka� dym pojemnikiem, kiedy zaparzacz jest 
nieu� ywany. 

7. Zaleca si�  pozostawia�  zaparzacz w
� czony (nawet gdy kolejne u� ycie b� dzie mia
o miejsce 
dopiero za kilka godzin). Zbiornik jest dobrze ocieplony i urz� dzenie zu� ywa niewiele energii do 
utrzymania temperatury wody znajduj� cej si�  w nim. Pozostawienie w
� czonego urz� dzenia (np. 
na noc)  pozwala na natychmiastowe jego dzia
anie rano. Strata energii na utrzymanie 
temperatury wody w zbiorniku przez ten okres jest porównywalna ze strat�  jak�  musieliby� my 
ponie��  na podgrzanie wystudzonej wody, za�  czas otrzymania naparu jest skrócony do 
minimum (urz� dzenie jest gotowe do procesu parzenia). 
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INSTRUKCJA U � YTKOWANIA 
 
Funkcje panela steruj� cego 
Jedynie aktywne przyciski s�  pod� wietlone, nieaktywne s�  niewidoczne. 
 

 
   Wy
� cznik g
ówny 
 

- Za
� cza lub odcina zasilanie elektryczne 
- Wska� nik – lampka kontrolna zasilania 
 

W
� cznik panela steruj� cego 
 

- Odcina /za
� cza tylko zasilanie  
panelu steruj� cego, nie od
� cza 
 zasilania g
ównego  
- Miga, tzn. jest wy
� czony 
- 	 wieci si�  – jest w
� czony 
- Niewidoczny – brak zasilania.                     
 

Wy� wietlacz 
 

- „FILL”= nape
nianie wod�  
- „LO XXX”= Urz � dzenie podgrzewa wod� , 
ale nie jest jeszcze gotowe do   zaparzania,  
- (XXX= aktualna temperatura wody, 
 je� li wy� sza od 79,4
C) 

 
Wstrzymanie cyklu parzenia, 
 przycisk STOP 

             
-  Przerywaj�  cykl zaparzania 
- 	 wiec�  si�  = trwa cykl zaparzania 
- Niewidoczne = Nie ma zaparzania lub trwa 
 ociekanie 

 
W
� czniki (Zaparzanie du	 a, 
 � rednia, ma
a porcja) 

            
- Rozpoczynaj�  cykl zaparzania 
- Musz�  by�  naci� ni� te przez 1-n�  sekund�  
- Migaj�  = trwa cykl zaparzania  
- 	 wiec�  si�  = Gotowo��  do rozpocz� cia cyklu zaparzania 
- Niewidoczne = nie ma gotowo� ci do zaparzania lub przerwano cykl (patrz: programowanie) 

 
Dozownik gor� cej wody 
 

- Kontroluje przep
yw wody przez zawór 
- Aby pobra�  gor� c�  wod�  nale� y nacisn��  przycisk 
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PROGRAMOWANIE 
 
USTAWIENIA PARAMETRÓW PARZENIA 
(dla poszczególnych porcji). 
                                                                                              WY	 WIETLACZ 
v  Wy
� czy�  urz� dzenie naciskaj� c przycisk 
 g
ównego zasilania. 
  
v  Naciskaj� c ponownie przycisk g
ównego 
 zasilania w
� czy�  urz� dzenie (na wy� wietlaczu  
uka��  si�  dwie ostatnie cyfry oznaczaj� ce model 
urz� dzenia a nast� pnie �������������������� ).  
 
v  Szybko nacisn��  i przytrzyma�  przez  
3 sekundy przycisk ���������������� .                                                
 
v  Wy� wietlona zostanie wersja oprogramowania np.: 
 
v  Aby kontynuowa�  nacisn��  ���������������� . 
 
v  Porcje s�  ponumerowane 1 – 2 (CBS-2041e) lub 
1 – 4 (CBS-2042e). 
 
 
 
 
 
       
                              Przyk
ad: 
                                         Lewa strona – du� a porcja – wielko��  parzenia 1.5 l 
 
v  Nast� pnie, wy� wietlone s�  parametry dla pierwszej 
 porcji – porcja 1, wielko��  parzenia. Aby je zmieni�  
u� ywamy przycisków: 1 - zmiana warto� ci (+) oraz 
2 – zmiana warto� ci (-). 
Przej� cie do programowania nast� pnego parametru  
porcji 1 (czas parzenia) realizujemy przez naci� niecie 
 ���������������� .  
 
v  W ten sposób programujemy wszystkie parametry 
 dla porcji # 1 (patrz tabela na nast� pnej stronie, 
 parametry parzenia ...)  
 
v  Nast� pnie, programujemy porcj�  #2. Porcje 2, 4, 
mo� emy pozostawi�  „nieaktywne”, je� li 
ustawienia s� /pozostan�  w pozycji „OFF”. Aby je  
uaktywni�  zmieniamy na pozycj�  „ON”. Porcja 1, 3 
jest zawsze aktywna. 
 
v  Po zako� czeniu programowania porcji, nale� y 
przej��  do ustawie�  temperatury. 

�	���
	��	���
	��	���
	��	���
	� ����

�����������
�����������
�����������
�����������
 ����

���������������������������������������� ����

���������������������������� ����

�	����	���	����	���	����	���	����	�� ����

�	����	���	����	���	����	���	����	�� ����

�	�������	�������	�������	������ ����

�����
�����
�����
�����
 ����
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WA� NE !  Po zako� czeniu programowania nale� y nacisn��  przycisk 
���������� , dla 
zachowania zmian i wyj� cia z funkcji programowania, inaczej wszystkie zmiany zostan�  utracone. 
Istnieje mo� liwo��  wyj� cia z programowania w dowolnym momencie. 
 
 
 
PARAMETRY PARZENIA DLA POSZCZEGÓLNYCH PORCJI 
X=Porcja numer (1–6)     
Parametr Nazwa Zakres Przyrost Ustawienia stand. Uwagi 
 

X.0 Parzenie ( porcja) 
mo� liwa/niemo� liwa  

On/Off 
(W
/Wy
) 

 Porcja 1 & 4 = ON 
Porcja 2, 3, 5, 6, = OFF 

Porcja 1 & 4 jest w
� czona 
(pod�wietlona) 

X.1 Wielko��  parzenia  
(w Galonach) 

0.25 – 3.00 0.01 1.5 galona (6 l) Aby zmieni�  na litry patrz; 
# 59 Zaawansowane Ust.... 

X.2 Czas parzenia (Min:Sek) 2:00–24:00 0:30 4:00 min.  
X.3 Przep
yw przez bypass  0.00-40.0% 1% 0% Wyra� ony w procentach wielko� ci 

parzenia 
X.4 Zraszanie (%) 0.00-15.0% 1% 0% Wyra� ony w procentach wielko� ci 

parzenia 
X.5 Opó� nienie zraszania 

(Min:Sek) 
0:10-5:00 0:10 1:00 min. Czas mi� dzy zraszaniem a 

pocz� tkiem zaparzania 
X.6 Opó� nienie dla 

ociekania (Min: Sek) 
0:30-6:00 
   min. 

0:10 1:30 min. Czas mi� dzy ko� cem parzenia a 
odblokowaniem kosza 

 
 
USTAWIENIA TEMPERATURY 
Parametr Nazwa Zakres Ustawienia stand. Uwagi 

7 Temperatura 
wody ( °F ), (°C)  

180°F -208°F  
82°C- 98°C 

200°F 
93°C  

Wewn� trz zbiornika . Temperatura b� dzie  ni� sza przy 
wylocie. Aby zmieni�  na °C patrz; # 58 Zaawansowane 
Ustawienia.... 

8 Dozownik gor� cej 
wody  

A (auto) / On 
/Off  

A (auto) A = Wod�  mo� na pobra�  tylko, gdy ma odpowiedni�  
temperatur� .  
On = Zawsze mo� na pobiera�  gor� c�  wod�  
Off = Nie mo� na pobiera�  gor� cej wody  

9 Zaparzanie wg 
zadanej 
temperatury  

0 - 1 1 0 = Zaparzanie mo� liwe przy dowolnej temp. 
1 = Zaparzanie mo� liwe tylko przy temp. zadanej. 
Uwaga: Zmiany ustawienia dzia
aj�  dopiero w 
nast� pnym cyklu parzenia  

 
Parametr Nazwa Zakres Ustawienia stand. Uwagi 

10 Wej� cie do: 
Zaawansowane 
ustawienia i 
diagnostyka  

0 - 1 0 0 = Przeskok przez ” Zaawansowane ustawienia i 
diagnostyka” i powrót do ustawie�  parametrów parzenia 
(punkty 1-6) 
1 = Wej� cie do: Zaawansowane ustawienia i 
diagnostyka  
 
 
 

 

Wa� ne! Aby zachowa�  zmiany, naci� nij               - wyj� cie z programowania, powrót do trybu 
u� ytkowego. 
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ZAAWANSOWANE USTAWIENIA I DIAGNOSTYKA 
Adres Opis Zakres Ustawienia Uwagi 

50 Poziom wody w 
zbiorniku  

0 – 1  Sprawdzenie czy czujnik poziomu dotyka/nie dotyka wody 
0 = Niepe
ny zbiornik 
1 = Pe
ny zbiornik 

52 Czujnik blokady kosza 
(lewy / prawy) 

0 - 1  Aby sprawdzi� , wsu�  i wysu�  kosz. Wy� wietlacz powinien 
pokazywa�  0 lub 1 
0 = Kosz wsuni� ty.   1 = Kosz wysuni� ty  

55 Temperatura (wody) w 
zbiorniku 

108°F- 208°F  Wy� wietla bie�� c�  temperatur�  wody w zbiorniku.  

56 Model urz� dzenia 31 -52  Nale� y wybra�  odpowiedni symbol maszyny np.:  
51oznacza CBS-2051e, 52 oznacza CBS-2052e  

57 Przywrócenie 
wszystkich ustawie�  
fabrycznych  

0 - 1 0 Zmienia wszystkie ustawienia na ustawienia fabryczne. 0 = 
Nie zmieniaj ustawie� . 
1 =  Zmie�  (za
aduj) wszystkie ustawienia na ustawienia 
fabryczne. Je� li wybrano 1, konieczne jest przej� cie do 
nast� pnego adresu dla potwierdzenia dokonanej zmiany. 
Wybrany model urz� dzenia w punkcie 56 nie zmienia si�  

58 Skala temperatury F lub C F F= Wy� wietla temperatur�  w stopniach Fahrenheita 
C= Wy� wietla temperatur�  w stopniach Celsjusza    

59 Jednostka obj� to� ci GAL lub LTR GAL GAL =Wy� wietla obj� to��  w galonach 
LTR =Wy� wietla obj� to��  w litrach 

 
 
 

Adres Opis Zakres Ustawienia Uwagi 
60 
 
i 
 

61 

Wielko��  parzenia (lewa 
strona) 
 
Wielko��  parzenia 
(prawa strona) 

0.49-1.49 je� eli 
#59 jest w GAL 

i 
1.85-5.64 je� eli 
#59 jest w LTR 

0.92 
 
 

3.48 

U� ywa si�  dla wyrównywania niedu� ych rozbie� no� ci w 
aktualnie zaprogramowanej wersji. 
Ustawienie ni� sze powoduje wzrost poziomu (wielko� ci), 
wy� sze natomiast jego obni� enie. 
Poni� sza formu
a pozwala osi� gn��  prawid
owe,  

62 
 
i 
 

63 

Wielko��  przep
ywu 
przez bypass (lewy) 
 
 Wielko��  przep
ywu 
przez bypass (prawy) 

0.28-0.38 je� eli 
#59 jest w GAL 

i 
1.05-1.44 je� eli 
#59 jest w LTR 

0.33 
 
 

1.24 

(oczekiwane) warto� ci. 
 
      OBECNY  POZIOM                                OBECNE                       NOWE                    
---------------------------------------         X    USTAWIENIE    =     USTAWIENIE  
ZAPROGRAMOWANY  POZIOM  

64 Test klawiatury 0 – 1 0 Test sprawdzaj� cy przyciski na panelu sterownicz. 
0= Zrezygnuj z testu klawiatury 
1= Test klawiatury aktywny 
Test nale� y zacz��  od górnej cz�� ci klawiatury, naciska�  po 
kolei ka� dy przycisk. Na wy� wietlaczu powinny pojawia�  
si�  nazwy naci� ni� tych przycisków. Przyciski  oznaczaj� ce 
porcje nazwane s�  ; S1, S2, S3, etc. Przycisk do gor� cej 
wody nale� y nacisn��  jako ostatni, koniec testu 

65 Test po
� czeniowy 
(funkcjonalny) 

0 –1 0 0=Zrezygnuj z testu, funkcjonalnego powrót do #50 
1= Test przeka� nika aktywny, przej� cie do # 90 
 
Aby kontynuowa�  nale� y nacisn��   STOP. 

Naci� nij            - zachowa�  zmiany wyj� cie z  „Diagnostyki” 

Aby zachowa�  zmiany, naci� nij             - wyj� cie z programowania, powrót do trybu u� ytkowego. 
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TEST PO	 � CZENIOWY (FUNKCJONALNY) 
 
Sprawdzenie dzia
ania elementów maszyny (prawid
owe zachowanie si�  podzespo
ów). 
 
 
Uwaga! Podczas tego testu w niektórych cz�� ciach urz� dzenia mo� e wyp
ywa� /by�  przechowywana 
gor� ca woda. 

  
 
         Aby rozpocz��  nale	 y nacisn��  „migaj � cy” przycisk 2 (oznaczenia przycisków patrz str. 8). 

Adres Opis Uwagi 
90 Lewy lub pojedynczy zawór gor� cej wody  
91 Prawy zawór gor� cej wody  
92 Lewy lub pojedynczy zawór przy bypass   
93 Prawy zawór przy bypass  
94 Dozownik gor� cej wody  
95 Elektrozawór (wody zimnej)  
96 Grza
ka-i Dla zabezpieczenia grza
ek, test dzia
a (jest mo� liwy do 

przeprowadzenia) tylko, gdy zbiornik jest pe
ny. 
97 Lewa lub pojedyncza blokada kosza  
98 Prawa blokada kosza  

 

Naci� nij          aby zako� czy�  test funkcjonalny. 
 

Naci� nij          ponownie, aby wyj��   z trybu programowania w „Zaawansowane ustawienia i diagnostyka” 
 

Naci� nij         ponownie, aby wyj��  z programowania, powrót do trybu u� ytkowego. 
 

  

 
 

          
 
 
 
 
 
 
OZNACZENIA (KODY) USTEREK 
Kod Opis Przyczyna W
a� ciwe 

 post� powanie Usuni� cie wiadomo� ci 

001 Usterka wewn� trzna. 
System powinien 
za
adowa�  ustawienia 
fabryczne. 

Usterka p
yty 
(g
ównej) steruj� cej. 

Usuni� cie usterki. 
Zaprogramowa�  ponownie 
urz� dzenie (�� dane warto� ci). 
Je� li wada nie zostanie usuni� ta 
nale� y wymieni�  p
yt�  steruj� c� . 

Wej�� , nast� pnie wyj��  z trybu 
programowania (patrz 
programowanie). 

002 Usterka zasilania. Do 
poszczególnych 
elementów urz� dzenia nie 
jest doprowadzane 
zasilanie.                                           

Usterka przeka� nika 
na p
ytce steruj� cej. 

Wymieni�  p
yt�  (g
ówn� ) 
steruj� c� . 

Wej�� , nast� pnie wyj��  z trybu 
programowania (patrz 
programowanie). 

050 Zwarcie na czujniku 
temperatury.  

Usterka czujnika Wymieni�  czujnik. Wej��  nast� pnie wyj��  z trybu 
programowania (patrz 
programowanie). 
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051 Brak napi� cia na czujniku 
temperatury.  

Z
e pod
� czenie 
czujnika, lub 
uszkodzony czujnik. 

Sprawd�  wszystkie po
� czenia. 
Wymie�  czujnik je� li to 
konieczne.  

Wej�� , nast� pnie wyj��  z trybu 
programowania (patrz 
programowanie). 

075 Uszkodzony czujnik lub 
blokada kosza przez 
prób� /wyci� gni� cie kosza 
podczas trwania cyklu 
parzenia. Urz� dzenie 
przerywa proces parzenia, 
na panelu „miga” 
w
� cznik panela 
steruj� cego.   

Uszkodzona blokada 
kosza lub czujnik 
blokady kosza 
wymaga regulacji. 

Napraw lub wymie�  blokad�  
kosza, lub te�  wyreguluj czujnik 
blokady kosza. 

Naci� nij „migaj� cy” w
� cznik 
na panelu steruj� cym dla 
potwierdzenia operacji.  

100 Usterka przy pobieraniu 
/nape
nianiu wod�  
zbiornika.  Pobór wody 
trwa d
u� ej jak 8.6 minuty  

Zasilanie wodne 
(ci� nienie) jest zbyt 
niskie. 

Sprawd�  lini�  zasilania wodnego 
( w urz� dzeniu znajduj�  si�  
elementy wykonane z 
przezroczystego materia
u). 
Upewnij si�  o przyczynie zbyt 
ma
ego przep
ywu wody (np. 
zu� yty filtr, zakamienione rury 
itp.)  

Naci� nij w
� cznik panela  
steruj� cego 

101 Brak ci� g
ego 
uzupe
niania wody. 
Zbiornik urz� dzenia nie 
nape
nia si�  w ci� gu 60 
sekund. 

Zasilanie wodne 
(ci� nienie) jest zbyt 
niskie. 

Sprawd�  lini�  zasilania wodnego 
( w urz� dzeniu znajduj�  si�  
elementy wykonane z 
przezroczystego materia
u). 
Upewnij si�  o przyczynie zbyt 
ma
ego przep
ywu wody (np. 
zu� yty filtr, zakamienione rury 
itp.) 

Wiadomo��  o usterce jest 
usuwana automatycznie po 
zako� czeniu cyklu parzenia. 

102 Nieuzasadnione 
uzupe
nianie wody w 
zbiorniku. Wad�  mo� na 
rozpozna�  gdy urz� dzenie 
pobiera wod�  wi� cej jak 
przez 30 sek/h, a maszyna 
nie jest u� ywane.  

1) Nieszczelno��  
zbiornika lub instalacji 
doprowadzaj� cej 
wod� . 2) Niew
a� ciwe 
dzia
anie p
ytki 
steruj� cej (otwieranie 
elektrozaworu) 

1) Sprawd�  czy instalacja wodna 
urz� dzenia nie ma przecieku.  
2) Wymieni�  p
yt�  (g
ówn� ) 
steruj� c� .   
 

Wej�� , nast� pnie wyj��  z trybu 
programowania (patrz 
programowanie). 

200 Sta
a warto��  temperatury 
wody (woda gotuje si� ). 
System dogrzewania wody 
jest w
� czony, temperatura 
wody nie wzrasta nawet o 
1º C przez okres 5 minut.   

Przeka� nik mocy jest 
zwarty, lub b
� dne 
warto� ci na wyj� ciu 
p
ytki sterowniczej, 
lub zaprogramowana 
temperatura wody jest 
zbyt wysoka.   

Sprawd�  przeka� nik mocy, 
wyj� cia na p
ytce steruj� cej, lub 
ustaw warto��  temperatury.  
 
 

Wej�� , nast� pnie wyj��  z trybu 
programowania (patrz 
programowanie). 

201 Uszkodzone grza
ki. 
System dogrzewania wody 
jest w
� czony, temperatura 
wody nie wzrasta nawet o 
1º C przez okres 10 minut.  

Uszkodzone grza
ki. Sprawd�  i wymie�  grza
ki je� li to 
konieczne.  

Wej�� , nast� pnie wyj��  z trybu 
programowania (patrz 
programowanie). 

202 Zwarcie na grza
kach. 
System dogrzewania wody 
jest wy
� czony, a 
temperatura wzrasta o 
wi� cej jak o 5º F, 15°C .  

Mo� liwe uszkodzenie 
przeka� nika mocy, z
e 
warto� ci wyj� ciowe na 
p
ycie g
ównej 
sterowniczej. 

Sprawdzi�  przeka� nik mocy i 
p
yt�  g
ówn�  sterownicz� . 

Wej�� , nast� pnie wyj��  z trybu 
programowania (patrz 
programowanie). 

255 Usterka klawiatury. 
Przycisk zosta
 naci� ni� ty 
przez wi� cej  jak 75 
sekund. 

Zbyt d
ugie naciskanie 
przycisku na 
klawiaturze, lub 
uszkodzony przycisk. 

Je� li po usuni� ciu wiadomo�ci o 
wadzie wy� wietlana jest ona 
ponownie (nawet gdy  nie jest 
naciskany � aden przycisk), nale� y 
wymieni�  p
ytk�  z przyciskami. 

Wej�� , nast� pnie wyj��  z trybu 
programowania (patrz 
programowanie). 
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